
Kapci 615 Primer Materie Plastiche 
Descrizione prodotto 
E’ enorme il numero di materie plastiche attualmente in uso, ed è diventato molto importante identificare 
correttamente il tipo di plastica usato per una specica 
applicazione. L’identificazione dei materiali plastici utilizzati sui componenti automobilistici 
è importante per il corretto processo di riparazione e di verniciatura. 
Kapci 615 Primer Materie Plastiche è usato a temperature normali come primer diretto su vari supporti 
plastici. 

Substrati 

Kapci 2K fillers/primers possono essere applicati su supporti plastici adeguatamente trattati con Kapci 615 
Primer per Materie Plastiche. 
Le raccomandazioni riportate di seguito sono solo una guida: 

Plastica Nome Posizione Kapci 615 primer  
materie plastiche 

AAS 
(ASA) 

Acrilonitrile 
Acrilico Stirene 

Specchio porta (nero);  
Copertura portapacchi 
(anteriore, centrale, 
posteriore) 

SI 

ABS Acrilonitrile 
Butadiene  Stirene 

Specchietti esterni 
(colore); spoiler per tetto 

- 

PC Policarbonato Proiettore - 

PC+PET Policarbonato + polietiene 
tereftalato 

 Maniglia esterna 
posteriore 
Maniglia esterna porta 
anteriore 

SI 

PE Polietilene Paraspruzzi posteriore, 
Paraspruzzi anteriore 

- 

PET, PETP Politilene tereftalato Braccio del tergicristallo 
posteriore 

SI 

*Le posizioni più comuni

SCHEDA TECNICA
DATA REVISIONE GIUGNO 2025 SOLO PER USO PROFESSIONALE

Questi prodotti sono adatti per la verniciatura professionale di veicoli, solo dopo la consultazione delle Schede di 
Sicurezza del produttore.



Nome Posizione 

 Polipropilene Nucleo paraurti anteriore e posteriore; Delta copertura 
interna; specchietto retrovisore interno; finiture 
portellone (inferiore, superiore, laterale); assetto 
posteriore; box porta bagagli, centro; batticalcagno 
anteriore e posteriore; rivestimento laterale 

- 

Polipropilene espanso Piano box portabagagli, laterale SI 
Gomma polipropilene 
denaturato 
Polipropilene / etilene 
propilene diene 

Copertura centrale; paraurti anteriore;  estensione 
paraurti posteriore;  anteriore  e  posteriore  sul 
parafango; porta  posteriore  sul parafango; 
guarnizioni laterali 

SI 

Polipropilene/ etilene 
propilene diene   

 Fronte paraurti anteriore e posteriore       SI 

Talco propilene 
gomma modificata 

Paraurti lato posteriore SI 

Talco 

polipropilene  

caricato (10%) 

Rivestimento anteriore e posteriore delle 
porte; centro rivestimento del montante, 
più basso. 

SI 

Talco 

polipropilene 

caricato (20%) 

Guarnizione ponte anteriore; rivestimento del 
montante anteriore;rivestimento del montante 
centrale e superiore; pannello dei comandi. SI 

Polipropilene etere + 
Poliammide 6 

Guarnizione calotta aria in entrata 
- 

Toyota super olefin 
polymer 

Paraurti SI 

Kapci 615 primer  
materie plastiche 

Plastica 

PP 

PP-E 

PP- E/P 

PP/EPDM 

PP+E/P- TD (HMPP) 

PP-TD10 (PPF) 

PP-TD20 (PPF) 

PPE (PPO) + PA6 

TSOP 

Plastica Nome Kapci 615 Primer materiali plastici

A/MMS Acrilonitrile/ metacrilato 
di metile 

SI 

AS Acrilonitrile Stirene -
EMPP Elastomero Polipropilene 

Modificato 
SI 

EPDM Etilene propilene diene SI 

EVA Etilene acetate di vinile SI 

FEP Fluorurato etilene propilene SI 

GRP Plastica rinforzata con 
fibra di vetro 

SI 

HDPE Polietilene ad alta densità - 

MODPE Polietilene modificato - 
Poliammide (Nylon) SI 

PBT,PBTP Polibutilene tereftalato  SI 

PA



PMMA Polimetilmetacrilato SI 

POM Poliossimetilene (resina acetalica) - 

PPC Composto di  polipropilene SI 
PPE Polifenilenetere SI 

PUR Poliuretano - 

PPO Ossido di polifenilene 
modificato 

-

PS Polistirene - 

PU Schiuma poliuretanica SI 

RRIM Poliuretano rinforzato in fibra di vetro SI 

TPE Elastomero 
termoplastico 

SI 

TPO Olefine termoplastico SI 
TPR Gomma termoplastica SI 

TPU, TPUR Poliuretano 
termoplastico 

SI 

UP (UPE) Poliestere insaturo SI 
PVC Cloruro di polivinile SI 

Leghe di plastica Kapci 615  Primer materiali plastici
ABS/AS - 

ABS/PBT - 
ABS/PC - 

ABS/PPO SI 
ABS/PRO SI 
ABS/TPU - 
ASA+PC SI 
PBT/PC - 
PC+PE SI 
PC+PP SI 

PMMA+ABS SI 
PMMA+PP SI 
PUR+PVC SI 
PUR+RRIM -



Preparazione superficie  

Per la verniciatura dei plastici, vanno seguiti i passi successivi: 
1. Identificare il tipo di plastica;
2. Identificare il corretto sistema di verniciatura per quel tipo di plastica;
3. Pulire accuratamente  la superficie e lavare di nuovo. La pulizia è un passaggio

molto  importante  nel  processo  di  verniciatura  dei  plastici. La pulizia iniziale va
fatta con sapone e acqua tiepida. E’ importante assicurarsi che la superficie sia
chimicamente pulita prima degli step successivi.

Appiattire la superficie con ScotchBrite grigio o rosso saturato con  Kapci  605 Sgrasssatore. La 
superficie va accuratamente pulita e asciugata dopo il flatting. 

Conforme 1.2-1.3mm 2 bar (26- 29 psi) 

HVLP 1.2-1.3mm 2 bar (26- 29 psi) 0.7 bar (8-10 psi) 

Per ottenere un risultato migliore fare riferimento alle raccomandazioni del produttore dell'aerografo.

Tipo di Ugello Pressione Aria Pressione di Atomizzazione

Kapci 615 è un prodotto pronto all’uso. Agitare prima dell’uso. 

Numero di mani:

Applicare una mano normale.

Flash off time: 
2-3 min/20°C tra mani;
15-20 min/20°C prima della riverniciatura.

VOC (2004/42/EC)
2004/42/IIB(c)(540)535
Il valore limite UE per questo prodotto (categoria del prodotto:IIB.c) pronto all’uso è massimo 540 g/litro di 
VOC.
Il contenuto di VOC di questo prodotti pronto all’uso è di massimo 535 g/litro.

Applicazione



Salute  e Sicurezza 

1. Per tutte le informazioni su Salute e Sicurezza fare riferimento alla Scheda Dati Sicurezza del prodotto.
2. Osservare le istruzioni di utilizzo riportate sul contenitore.
3. Occhiali e idonei strumenti di protezione vanno indossati durante l’utilizzo di questi prodotti.
4. Una buona ventilazione deve essere garantita nei luoghi di lavoro

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le 
informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo 
indicativo, senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della 
superficie, e di molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda 
di sicurezza e la scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le 
versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo 
www.kapci-italia.it o direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri 
prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego 
e la legislazione vigente.Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle 
vigenti disposizioni di legge,si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.E' 
vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizza.




