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KAPCI 805 2K Wash Primer 

Descrizione del prodotto
KAPCI 805 è un Wash Primer bicomponente utilizzato come primer per applicazioni su acciaio, acciaio 
zincato, alluminio così come altri metalli leggeri in quanto fornisce buone proprietà di adesione e 
anticorrosione.

Supporti
Kapci 805 wash primer può essere applicato su acciaio, alluminio, acciaio zincato, fibre di vetro rinforzate in 
plastica (GRP), e stucchi PE. 
Per ottenere ottimi risultati, la superficie deve essere levigata, pulita e sgrassata.

Applicazione

Rapporto di miscelazione per Volume:

Usare strumento di misurazione

Durata dopo la Miscelazione (Pot Life): 
8 h

Conforme 1.7-1.8 mm 2 bar (26- 29 psi) 

HVLP 1.7-1.8 mm 2 bar (26- 29 psi) 0.7 bar (8-10 psi) 

Convenzionale 1.7-1.8 mm 3-3.5 bar (45-50 psi)

Per ottenere un risultato migliore fare riferimento alle raccomandazioni del produttore del aerografo.

Uttulizzo Aerografo

Tipo di Ugello Pressione Aria Pressione di Atomizzazione

Numero delle Mani:
Applicare  1  mani.
Spessore totale del film secco 15-20 microns.

Tempo di essiccazione prima della riverniciatura:
   15 min/20 °C   (Flash Off)

SCHEDA TECNICA
DATA REVISIONE GIUGNO 2025 SOLO PER USO PROFESSIONALE



Note Generali

Ricopertura
Kapci805 Wash Primer è riverniciabile dopo 15 minuti a 20°C senza carteggiatura. Se è richiesta 
una maggiore copertura, può essere ricoperto con riempitivi KAPCI 2K.

Altri suggerimenti

 

1. NON applicare KAPCI 805 Wash Primer sotto stucchi PE 2K o riempitivi a spruzzo PE 2K.
2. Per una protezione duratura contro la corrosione, in particolare per le superfici in acciaio,

si consiglia vivamente di utilizzare Fondi Epossidici 2K.

1. Per tutte le informazioni su salute e sicurezza fare riferimento alle Schede di Dati di Sicurezza
(MSDS).

2. Osservare tutte le precauzioni mostrate sul contenitore del prodotto.

3. Quando si utilizzano questi prodotti vanno indossati occhiali e strumenti di protezione idonei.

4. Una buona ventilazione deve essere garantita nell’ ambiente di lavoro.

2004/42/IIB(c) (780)700

Il valore limite UE per questo prodotto (Categoria prodotto: IIB.c) pronto all'uso è massimo 

780 g/litro di VOC.

Il VOC contenuto in questo prodotto pronto all'uso è massimo 700 g/litro.

Salute e Sicurezza

NOTA IMPORTANTE: Questi prodotti sono esclusivamente per uso professionale. Le informazioni 
contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze e date a titolo indicativo, 
senza alcuna garanzia poichè non abbiamo il controllo sulla qualità e le condizioni della superficie, e di 
molti fattori che influenzano l'uso e l'applicazione del prodotto. Leggere sempre la scheda di sicurezza e la 
scheda tecnica di questo prodotto se disponibili. L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. 
E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.kapci-italia.it o 
direttamente dal proprio partner di vendita KAPCI. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad 
assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente.Per 
l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e delle vigenti disposizioni di legge,si prega di 
fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del 
documento e la distribuzione non autorizzata.




